
Xyting® RE-610
产品描述：

Xyting®RE-610是一种阴离子表面活性剂。具有良好的水溶性，去污、乳化、润湿、

净洗、分散、抗静电和防锈性能。

技术指标：

项目 指标

外观 （25℃） 清澈或略显浑浊液体

酸值（KOH to First INFL）mgKOH/g 67.0-72.0

色号（APHA） 200 Max

非离子含量，% 5.0 Max

性能与应用：

具有良好的的水溶性，去污、乳化、润湿、净洗、分散、抗静电和防锈性能，较

好的电解质相容性，具有较强的脱脂力。

具有抗静电性、平滑性、润湿性、缓蚀性，用作纤维加工中改善可纺性能的原料。

有吸湿性，在低温时仍具有良好的抗静电性，广泛应用于化纤油剂中作抗静电剂。

用作工业碱性清洗剂及干洗剂，金属加工工作液，有机磷农药乳化剂，纺织油剂

的主要成分。

用作颜料分散剂、油井钻井泥浆润滑分散剂、造纸工业用脱墨剂、皮革工业用脱

脂剂、匀染剂等。

用于制备广泛的商用乳液聚合物，包括丙烯酸、乙烯基丙烯酸和苯乙烯丙烯酸。

Xyting® RE 610通常转化为盐（钠、铵、胺）用于乳液聚合。制成的聚合物薄膜具有增

强的耐腐蚀性和卓越的热稳定性和光稳定性，使得它们特别适合金属涂层应用。

包装：

Xyting® RE 610可批量供应，200 kg塑料桶包装，或者可根据要求提供其他包装尺寸。

保质期：

贮存于室内阴凉、通风、干燥处。保质期365天。
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