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持久抑泡型消泡剂 DF-1572

产品描述：

DF-1572是一款在碱性和酸性条件下都有持久消泡效果的有机硅乳液消泡剂产品。可用于多种

表活水性体系中。

技术指标：

外观 白色乳液

固含量，约 (%) 48

pH 约 7

粘度，25°C，厘泊，约 3000

乳化剂类型 非离子

稀释剂 水

产品特点：

1. 低添加量下持久的消泡性能；

2. 在强碱和强酸体系下仍有良好的消抑泡性能；

3. 水中分散性好，无硅斑或者结块；

4. 耐酸碱、耐剪切。

典型应用：

1. 农药：水剂（SL）或悬浮剂（SE）；

2. 金属切削液：半合成或全合成。

使用指导：

可直接使用，以原液形式添加到体系内，并搅拌均匀以发挥最大效果。也可以使用前预稀释，

稀释顺序为将软化水或去离子水缓慢加到消泡剂中，适度搅拌，不可强力剪切，稀释后液体在

二十四小时内用完以免变质。如需要长期储存和运输，建议加入增稠剂和一定量防腐剂。

如产品出现轻微分层倾向，请搅拌均匀后再使用。

包装：
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包装为 25 公斤、200 公斤塑料桶和 IBC 吨桶。

储存及保质期：

存储于阴凉、通风的库房；远离火种、热源、避免低于零摄氏度长期储存；储存温度在 10-35°C

之间。若开盖未使用完，请密封好，影响应用性能。DF-1572可有一年保质期。如果检测该产

品性能仍能与正常指标保持一致，可继续使用。
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